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Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie odczuwalnosci wstrzaséw gdrotworu
generowanych prowadzong eksploatacig poktadu wegla przez
KWK ,Budryk”.

W odpowiedzi na pismo o znaku ZWWSPiIGG.6560.00001.2020.SG35 z dnia 15.01.20r.
skierowane do Prezesa Zarzadu JSW S.A. w sprawie odczuwalnosci wstrzgséw gérotworu,
generowanych prowadzong eksploatacjg poktadéw przez KWK ,Budryk” informujemy:

Silnie odczuwalnym wstrzasem gorotworu w ostatnim okresie, byt wstrzgs o energii
E = 3,0 x10°J, ktdry wystapit w dniu 13 stycznia br. w rejonie prowadzonej eksploataciji $ciany
D-2 w poktadzie 358/1 w KWK ,Budryk”. Wstrzgs zlokalizowany zostat okoto 15m za frontem
sciany i okoto 80m na péinoc od chodnika D-2, oraz okoto 400m powyzej, w rejonie krawedzi
dokonanej eksploatacji w poktadach 341 i 338/2. Wstrzas miat charakter wstrzasu
regionalnego, i najprawdopodobniej byt spowodowany byt uaktywnieniem sie wigzki uskokow
wystepujacych w parceli sciany D-2 w pokfadzie 358/1, ktore uaktywnity strefe uskokowg
,Barbara”. Energia wstrzasu wyrazona w J (dzulach) wyniosta 3,0x10° J, wedtug magnitudy
lokalnej ok.4. Energia tego wstrzasu zostata zweryfikowana przez Goérnoslgskg Regionalna
Sie¢ Sejsmologiczng (GRSS) Gtéwnego Instytutu Gérnictwa. Obliczone na podstawie
sejsmogramow parametry wstrzgsu przez GRSS sg bardzo wiarygodne bo réwniez w KWK
,Budryk” zabudowane jest stanowisko sejsmometryczne Gléwnego Instytutu Goérnictwa,
oprocz stanowisk sejsmometrycznych kopalnianej Stacji Geofizyki Gérnicze;.
Nikt w wyniku wstrzgsu nie zostat poszkodowany, w rejonie $ciany D-2 nie stwierdzono
negatywnych skutkdw wstrzgsu na wyrobiska dotowe i urzadzenia w nich zabudowane.
Na stanowiskach powierzchniowych, zarejestrowane przyspieszenia drgan gruntu (predkosci
drgan) kwalifikujg ten wstrzgs w Il i lokalnie Ill stopniu wedtug Gérniczej Skali Intensywnosci
Sejsmicznej GSIS-2017, ktéra stuzy do prognozy i oceny skutkow oddziatywania wstrzasow
indukowanych eksploatacja na obiekty budowlane oraz klasyfikacji ich odpornosci
dynamicznej, przeznaczone sg do stosowania w zaktadach gérniczych wydobywajgcych
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wegiel kamienny. Wedtug tej skali wstrzas ten nie mégt spowodowaé w zadnych obiektach
uszkodzen konstrukcyjnych, jedynie uszkodzenia niekostrukcyjne rysy, pekniecia tynkow.

W dniu 14.01.20r. w KWK ,Budryk”, odbyto sie posiedzenie Zespotu ds. Rozpoznawania

i Zwalczania Zagrozenia Tagpaniami oraz ds. Obudowy, w poszerzonym skfadzie

o przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych (Gtownego Instytutu Gérnictwa, Akademii

Gorniczo-Hutniczej) z udziatem przedstawiciela Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach,

na ktérym ustalono dalszy sposob eksploatacji Sciany oraz stwierdzono, ze w JSW S.A. KWK

,Budryk” roboty gérnicze prowadzone sg zgodnie z Planem Ruchu Kopalni na lata 2019-2021,

a w poktadach zagrozonych tgpaniami takze w oparciu o ,Kompleksowy projekt eksploatac;ji

poktadow zagrozonych tgpaniami w KWK ,Budryk” na lata 2019-2021".

W celu prowadzenia bezpiecznej eksploatacji, zmniejszenia ryzyka zwigzanego

Zz niekorzystnym oddzialywaniem wysokoenergetycznych wstrzaséw oraz minimalizacja

uciazliwosci  wynikajacych z potencjalnie mogacych wystapi¢é szkéd w obiektach

powierzchniowych podjeto nastepujace dziatania:

a) Od stycznia 2015 roku w JSW S.A. KWK ,Budryk” oddano do ruchu Stacje Geofizyki
Gorniczej wyposazong w system sejsmologiczny oraz system sejsmoakustyczny i
prowadzona jest ciggta obserwacja sejsmologiczna i sejsmoakustyczna.

b) Dla okreslenia dynamicznego oddziatywania wstrzaséw wysokoenergetycznych na
obiekty powierzchniowe prowadzone sa przez kopalnie we wspodtpracy z Gtdwnym
Instytutem Goérnictwa w Katowicach pomiary predkosci i przyspieszen drgan gruntu na 3
stanowiskach pomiarowych. Na stanowisku pomiarowym zabudowanym w rejonie szybu
VI przy pomocy aparatury AMAX-99 craz na stanowisku pomiarowym zabudowanym w
Ornontowicach rejonie ulicy Zwyciestwa oraz w Bujakowie przy ul. Ludwika Spyry przy
pomocy aparatury AMAX-GSI.

c) W zwigzku z wystgpieniem, wysokoenergetycznego wstrzgsu w dniu 13.01.2020r.
o energii E=3,0x10J, opracowano nastepujgce dziatania majgce na celu zminimalizowanie
wystepowania wysokoenergetycznych wstrzgsow:

- dla poprawy monitoringu oddziatywania wstrzgséw na powierzchnie, kopalnia planuje
zakup nowej aparatury do pomiaru predkosci i drgan gruntu oraz zabudowe nowego
stanowiska pomiarowego w biezgcym roku.

- zlecono aktualizacje posiadanej ekspertyzy dotyczacej inwentaryzaciji i odpornosci
dynamicznej budynkéw w ramach w zasiegu szkodliwego oddziatywania wstrzgsu
z dnia 13.01.2020r i podjeciu ewentualnych dziatari w zakresie monitoringu.

- Zlecono rzeczoznawcy do spraw ruchu zakfadu goérniczego opracowanie weryfikacji
prognozy stanu zagrozenia wstrzagsami i tapaniami w rejonie sciany D-2 w poktadzie
358/1 wraz z zasadnoscia zaliczenia poktadu 358/1 w partii ,D” do Il stopnia zagrozenia
tapaniami.

- zlecono rzeczoznawcy do spraw ruchu zaktadu gorniczego opracowanie weryfikaciji
prognozy oddziatywania wstrzgséw goérniczych na obiekty powierzchniowe
Zlokalizowane w obszarze gorniczym JSW S.A. KWK ,Budryk”.

- Na podstawie uzyskanych do tej pory doswiadczen, kopalnia przeanalizuje ponownie
projekt rozciecia i eksploatacji poktadu 358/1 w partii ,D” pod katem minimalizacji
i ograniczenia wystepowania wstrzgsow.
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- W celu skrocenia tzw. kroku zawatu wysokiego, a tym samym zminimalizowania
prawdopodobienstwa wystapienia wysokoenergetycznych wstrzgséw gérotworu
kontynuowana bedzie aktywna profilaktyka tgpaniowa w postaci strzelan
torpedujgcych skaty stropu.

Powyzsze dzialania maja na celu minimalizacje uciazliwosci dla mieszkancow
wynikajaca z prowadzonej dziatalnosci gorniczej, jednakze nie pozwalajg na definitywne
wyeliminowanie wystepowania wstrzagsow gorotworu, gdyz wykracza to poza
mozliwosci wspoélczesnej wiedzy technicznej.

Informacyjnie podano ponizej informacje o charakterze wstrzgséw goérniczych
w aspekcie roznic do trzesien ziemi.

Wstrzasy goérnicze odczuwalne na powierzchni terenu, wystepujgce w ostatnim okresie,
generowane sg rowniez dziatalnoscia goérniczg Jastrzebskiej Spotki Weglowej. Zjawisko wstrzgsu
gorniczego moze byé nieprzyjemne w odczuciu, powodowaé dyskomfort, strach a czasem panike w
przypadku osob, ktére po raz pierwszy go odczuwajg. Jednak wstrzgsy gornicze nie niosg realnego
zagrozenia dla ludzi i budynkéw na powierzchni. Z danych statystycznych wynika, iz same wstrzgsy
gornicze (w odroznieniu od szkod gorniczych spowodowanych osiadaniem terenu pod wplywem
eksploatacji ztoz), tylko w nielicznych przypadkach spowodowaty drobne uszkodzenia budynkéw
w postaci zarysowan i drobnych peknie¢ tynku i to w budynkach poddanych wczes$niej wptywom
eksploatacji. Natomiast przez wiele lat eksploatacji prowadzonej przez Jastrzebskg Spotke Weglowa
wystepujace wstrzasy gérotworu, ani w jednym budynku nie spowodowaty naruszenia konstrukgcji.
Wystepujace wstrzgsy gérnicze nigdy nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow.
Natomiast wstrzgsy gornicze duzo bardziej niebezpieczne mogg by¢ dla zatdég goérniczych
przebywajgcych w wyrobiskach dofowych, w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
geologiczno-gorniczych w powigzaniu z technicznymi uwarunkowaniami eksploatacji i wystepujgcymi
innymi zagrozeniami naturalnymi np. zagrozeniem metanowym.

Wystepujace wstrzasy gornicze, zwiaszcza te odczuwalne na powierzchni mogg powodowac
zaniepokojenie, poniewaz z uwagi na podobng odczuwalnos¢, porownujemy wstrzgsy goérnicze do
trzesien ziemi i obawiamy sie, ze spowodujg podobne zniszczenia jakie wywotujg trzesienia ziemi.
Jednak wstrzgsy gornicze z uwagi na geneze ich powstawania majg charakter lokalny i duzo mniejszg
skale oddziatywania niz trzesienia ziemi. Wstrzasy gérotworu majg duzo mniejszg energig niz trzesienia
ziemi, trwajg o wiele krocej (od utamkéw sekundy do kilku sekund ) a trzesienia ziemi te niszczace
moga trwaé kilka minut. Trzesienia ziemi charakteryzujg sie niskimi czestotliwosciami drgan kilka Hz lub
ponizej 1Hz, natomiast wstrzasy goérnicze charakteryzujg sie wigksza czestotliwoscig drgan,
nieszkodliwg dla budynkéw. Dla budynkéw najbardziej niebezpieczne sg niskie czestotliwosci drgan,
ktérymi charakteryzuja sie trzesienia ziemi bo przy tych czestotliwosciach i diugim czasie oddziatywania
drgan, budynki moga wpas¢ w rezonans drgan i ulec uszkodzeniu. Z uwagi na inny charakter wstrzgsow
gorotworu, niz trzesienia ziemi, dla potrzeb gérnictwa weglowego i miedziowego opracowano
w Glownym Instytucie Goérnictwa, Gorniczg Skale Intensywnosci Sejsmicznej — 2017 (GSIS-2017).
Skala GSIS-2017 jest skalg empiryczno-pomiarowa i pozwala na przyblizong ocene wplywu
oddziatywania wstrzgséw goérniczych na budynki w zakresie od drgan nieszkodliwych po drgania
powodujace uszkodzenia. Skala ta pozwala réwniez na ocene ucigzliwosci uzytkowania obiektow
budowlanych na terenie wystepowania wstrzgséw goérniczych oraz ocene odczuwalnosci przez ludzi.
Przy opracowywaniu skali wzieto pod uwage baze goérniczych wstrzasow z zagtebia gornoslaskiego jak
rowniez uzupetniajaco baze wstrzgsow goérniczych zaistniatych w gorniczych zagtebiach niemieckich
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i czeskich. W trakcie opracowywania skali ( od 2009r.) obserwacjami objeta byla roznorodna zabudowa,

w tym rowniez obiekty o najstabszych konstrukcjach i w ztym stanie technicznym. Z uwagi na zlozony
charakter wstrzgsu gorniczego, wzieto pod uwage najgorszy wariant oddziatywan stad przypisane dla
okreslonego stopnia intensywnosci drgania podioza moga — lecz nie muszg — wywotac skutki przypisane
danemu stopniowi skali. W zaleznosci od rodzaju zabudowanych czujnikow na powierzchni terenu
mozemy mierzy¢ przyspieszenia lub predkosci drgan stad skala jest wyrazona w obu wartosciach. Skala
ta zawiera 7 stopni intensywnoséci drgan, uwzglednia rowniez czas trwania drgan ( do 1,5s, od 1,5s do
3s i powyzej 3s). W kopalniach JSW SA przewazajgca czesSc wstrzgsow ok. 98% z ogolnej liczby
zarejestrowanych wstrzasow stanowig wstrzgsy nisko i $rednioenergetyczne, ktérych czas trwania
zawiera sie w przedziale do 1,5s Wstrzasy ktorych czas trwania jest powyzej 3 sekund stanowig
utamkowy procent z ogélnej liczby wstrzasow.

Z powazaniem:
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